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LOKALIZACIA KORYTARZY W GMINIE CIEPLtOWODY

WYMAGANIA | PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTU

o POCZATEK: KtODZKO DK 8, KILOMETRAZ OK. 35+957

o KONIEC: AUTOSTRADOWA OBWODNICA \WWROCKAWIA (MAGNICE)

o 4 KORYTARZE WZDtUZ DK8 + 1 KORYTARZ PRZEZ SWIDNICE

o KLASA DROGI— GP — GtOWNA PRZYSPIESZONA
o PREDKOSC PROJEKTOWA — 100 KM/H (70 KM/H)
e DtUGOSC KORYTARZY OK, 75KM — 100KM

o DOSTEPNOSC DO DK8 REALIZOWANA POPRZEZ SKRZYZOWANIA Z
JEDNOCZESNYM WSKAZANIEM DO CAEKOWITEGO WYELIMINOWANIA
ZIAZDOW

o PRZEKROJ POPRZECZNY: 1X2, 2+1 ORAZ 2X2
o DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA NAWIERZCHNI: 115KN/0OS

KATEGORIA RUCHU: MIN KR 5

ZALOZENIA PROJEKTOWE
POPRAWA WARUNKOW RUCHU

POPRAWA BEZPIECZENSTWA

SKROCENIE CZASU PRZEJAZDU

POPRAWA PARAMETROW GEOMETRYCZNYCH
UWZGLEDNIENIE TERENU

POSZUKIWANIE PRZEBIEGOW UMOZLIWIAJACYCH SPEENIENIE
PRZYJETYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH NA TLE
UKSZTALTOWANIA TERENU

UNIKANIE KOLIZJI Z MIEISCAMI WRAZLIWYMI
SRODOWISKOWO

MINIMALIZACJA WYBURZEN

CELE ZADANIA

o \WSKAZANIE OPTYMALNEGO | INNYCH MOZLIWYCH KORYTARZY
PRZEBIEGU TRASY DK8 Z UWZGLEDNIENIEM POPRAWY POtACZEN
DROGOWYCH W POSZCZEGOLNYCH GMINACH A W SKALI
WOIEWODZTWA POEACZENIA KEODZKA Z AUTOSTRADOWA
OBWODNICA WROCEAWIA

o \WYELIMINOWANIE WARIANTOW NIEREALNYCH TECHNICZNIE,
NIEEKONOMICZNYCH, NIEKORZYSTNYCH SPOLECZNIE
1 SRODOWISKOWO

o PRZEPROWADZENIE WIELOKRYTERIALNEJ ANALIZY
POROWNAWCZE) PROPONOWANYCH KORYTARZY

o WYTYPOWANIE PRZEBIEGOW DO DRUGIEGO ETAPU OPRACOWAKI
PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE STUDIUM TECHNICZNO
EKONOMICZNO SRODOWISKOWEGO (STES)

STRONA WWW
WWW.DKS8.PL

dk8@ch2m.com
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Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu

ul. Powstancéw Slaskich 186
53-239 Wroctaw

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA:

»ROZBUDOWA DROGI
KRAJOWEJ NR 8 NA ODCINKU
WROCLAW (MAGNICE) -
KLODZKO WRAZ Z BUDOWA
OBWODNIC MIEJSCOWOSCI”,

ETAP I - STUDIUM KORYTARZOWE

WYKONAWCA:

2m:

Halcrow Group Sp. z o.0.

Oddziat w Polsce
ul. Wspdlna 47/49
00-684 Warszawa
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